Dimension 185.

Sommerreifen-Test
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GT Radial

Kiitatiari- Vredestein Dunlop Goodyear Hankook Kumho Sava Michelin Brldgestoe Nexen Semperit Nankang
Gewichtun Sportrac 5 ContiPremium- port EfficientGrip Kinergy Eco K425 Line Ecowing ESO1 Intensa HP Ecosis Energy Saver+ Brillantis 2 Turanza T0O1 N Blue HD Plus Comfort-Life 2 Green-Sport Champiro VP1 "
9 Contact 5 BluResponse Performance KH27 Eco-2+
Labelangaben It. Hersteller:
Rollwiderstand/Bremsen E/B/70 C/A/70 B/A/67 B/A/68 E/A/69 C/B/70 E/B/70 E/C/69 E/C/70 C/A/68 E/C/70 C/B/T1 E/C/68 E/C/70 E/B/70 E/C/69
bei N cl
Trocken 20% 18 1,6 17 2,0 17 17 19 2,7 26 21 25 16 16 21 24 32
Néasse 40% 20 23 23 2,1 22 23 24 22 28 28 30 3,0 3.1 32 38
Gerausch 10% 33 34 36 39 3,1 36 32 39 25 35 32 28 38 39
Kraftstoffverbrauch 10% 21 20 18 23 20 18 21 22 23 16 22 1.7 19 24
VerschleiB 20% 20 2,0 2,0 2,0 25 25 25 2,0 25 20 20
Gesamtnote 100% 21 22 22 22 22 23 24 27 28 28 30 30 31 32 38
OAMTC *kkkk kkkk kkkk kkkk *%kkk *k%kkk *k%kkk k%% k%% *%kk *%kk kkk k%k%k k%% k¥ *
© Bester bei @ Bestnote auf © Sehr gut auf tro- |@ Gut auf © Sehr gut auf © Sehr gut auf tro- |@ Sehr gut auf © Gut bei Nasse  |@ Leichte Schwi- © Niedrigster Kraft-  |@ Sehr gut beim © Bestnote auf © Bestnote auf © Sehr gut beim @ Gut auf trockener | @ Sehr gut beim
Nésse, sehr gut trockener ckener Fahrbahn | trockener trockener ckener Fahrbahn|  trockener @© Leichte chen auf trockener stoffverbr., gering- VerschleiB, gut auf trockener Fahrbahn, | trockener Fahrbahn, |  VerschleiB, gut auf Fahrbahn VerschleiB
auf trockener Fahrbahn, gut und beim Kraft- Fahrbahn und Fahrbahn, gut und beim Kraft- Fahrbahn, gut Schwichen Fahrbahn und bei ster VerschleiB, gut trockener Fahrbahn sehr gut beim Kraft- | sehr gut beim Kraft- | trockener Fahrbahn |@ Schwach bei Nasse |@ Sehr schwach bei
Fahrbahn bei Nésse stoffverbrauch, bei Nésse bei Nésse stoffverbrauch, bei Nasse auf trockener Nasse auf trock. Fahrbahn |@ Schwichen bei stoffverbrauch stoffverbrauch © Schwichen bei Nasse, Schwichen
» erhltiich gut bei Nésse gut bei Nasse Fahrbahn oL b.Nésse| Nasse © Schwichen b. Niisse|@ Schwiichen b. Néisse| Nésse auf trock. Fahrbahn
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Ultrac Vorti
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Advan Sport
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Uniroyal
RainSport 3
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Michelin
Pilot Sport 3 2

Toyo
Proxes T1 Sport ?

)

e
Firestone
Firehawk SZ90p

SportControl

Seperit
Speed-Life 2

\

(2
GT Radial
Champiro HPY 2

L

i
Maxxis
Victra Sport VS01

Labelangaben It. Hersteller:

Rollwiderstand/Bremsen E/A/72 C/B/69 F/A/72 E/B/70 E/A/T1 E/C/67 C/A/72 F/A/72 C/A/72 E/A/T1 E/B/71 E/B/71 C/B/68 C/C/72 E/B/70 E/B/T1
bei Nésse/AuBengeréusch
Nésse 40% 19 25 20 25 26 26 27 27 25 23 29 30 30 30 32 38
Geréusch 10% 33 31 3,1 31 33 30 35 35 35 30 33 38 30 34 32 34
Kraftstoffverbrauch 10% 2,1 21 25 19 17 22 24 22 18 16 20 20
VerschleiB 20% 20 23 23 23 23 25 28 28 20 18 28 23
Gesamtnote 100% 20 22 22 23 26 26 27 27 28 28 29 30 30 30 32 38
GAMTC-Empfehlung kkkk kKK Sekkk dkkk AFkk KKk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk k%
© Bester bei © Niedrigster @ Sehr gut auf @ Sehr gut auf © Sehr gut auf © Geringster © Gut auf @ Bestnote auf | Sehr gut beim @ Sehr gut auf @ Sehrgutauftro-  |@ Gut auf trockener | Sehr gut beim Kraft-|@ Sehr gut beim Kraft-|@ Sehr gut auf tro-  |@ Sehr gut auf tro-

Nésse, Bestnote Kraftstoffver- trockener trockener trockener Fahr- VerschleiB, gut trockener trock. Fahrbahn, Kraftstoffverbrauch, trockener Fahrbahn, ckener Fahrbahn Fahrbahn stoffverbrauch und stoffverbrauch und ckener Fahrbahn ckener Fahrbahn

auf trockener brauch, sehr gut Fahrbahn, gut Fahrbahn, gut bahn und beim auf trockener Fahrbahn sehr gut beim gut bei Nasse gut bei Nasse @ Leichte Schwiichen |@ Schwichen bei beim VerschleiB beim VerschleiB, @ Schwichen bei @ Schwach bei Nasse

Fahrbahn auf trockener bei Nésse bei Nasse Kraftstoffver- Fahrbahn © Leichte Schwa- | Verschlei © Leichte Schwi- | @ Leichte Schwéichen | bei Nésse und beim | Nésse © Schwiichen bei gut auf trockener Nasse, leichte

Fahrbahn, gut brauch @ Leichte Schwi- chen beiNasse |@ Leichte Schwach.|  chen auf trockener beim VerschleiB VerschleiB Nésse, leichte Fahrbahn Schwichen beim
bei Nasse @ Leichte Schwa- chen bei Nasse bei Nésse und Fahrbahn Schwiéchen auf @ Schwichen bei VerschleiB
chen bei Nésse beim Kraftstoff- trock. Fahrbahn Nasse
» erhaltiich verbrauch
Die Notengrenzen *kkkk *xkkk *%kk *% * Die OAMTC-Empfehlung Die OAMTC-Empfehlung und die Reihung der ModeH? bgsiert Bei gleicher Gesamtnote erfolgt die Reihung alphak +
m *kkkk = hervorragend auf der Gesamtnote, die aus den gewichteten Einzelkriterien nach dem Herstellernamen. Alle Modelle haben den Schnelllauftest bestanden.
Trocken, Nésse, : )
Keaftstoffverbratioh, Verschlei sk = schr empfehlenswert errechnet wurde. Ist ein Modell aufgrund seiner Benotung bei - ) o )
*kk empfehlenswert den Kriterien Trocken, Nasse, Kraftstoffverbrauch, VerschleiB Die Kriteriengewichtung Geschwindigkeitsindex: H bis 210 km/h, Y bis 300 km/h

Schnelllauf k% bedingt empfehlenswert und Schnelllauf nicht mehr ,sehr empfehlenswert* (Note Trocken 20% (Fahrverhalten 359%, Fahrsicherheit 35 %,
Gesamtnote * = nicht empfehlenswert schlechter als 2,5), dann wird als Gesamtnote die schlechteste  Bremsen 30%), N&sse 40% (Bremsen 30 %,

Note der genannten Prifungen herangezogen.

Aquaplaning-lings 20%, Aquaplaning-quer 109%,
Handling 30%, Seitenfithrung 109%), Gerausch 10%
(AuBengerausch 509%, Innengerdusch 50 %),
Kraftstoffverbrauch 109%, VerschleiB 20%

www.oeamtc.at




